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MIKSERI-hanke

● Kehitetään ja sovelletaan tutkimuskirjallisuudessa käytettyjä paikkatietopohjaisia 

laskentamenetelmiä suomalaisten kaupunkien sekoittuneisuuden arviointiin

● Yhteiskehittämishanke: MAL-verkosto, YM, ARA, Väylävirasto

● Liikkumisvaihtoehtojen monipuolisuuteen perustuvaa 

kaupunkikudosanalyysiä täydennetään ja syvennetään yhdistämällä 

siihen asumisen, palvelujen, viherrakenteen ja työpaikkojen monipuolisuutta kuvaavia 

analyyseja

● Hankkeen kohdealueet: Tampereen seutu, Joensuu, Lappeenranta, Kuopio

● Miten eri mittakaavatason liikkumisympäristöt saavat tukea toiminnallisesta 

ja maankäyttöön liittyvästä sekoittuneisuudesta?

● Miten sekoittuneisuuden kehitystä ja onnistumista pitäisi seurata/mitata?

● Minkälaisia tietoaineistoja tähän tarvitaan?

● Hankkeen tulokset tukevat maankäytön, toimintojen ja liikenteen kokonaisvaltaista 

suunnittelua
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● Maankäytön tai yhdyskuntarakenteen sekoittuneisuudella tarkoitetaan periaatetta, 

jossa enemmän kuin yhdentyyppistä toimintaa kuten asumista, työpaikkoja tai 

palveluita osoitetaan samaan rakennukseen, rakennusryhmiin tai tietylle alueelle 

(Ewing & Cervero 2010; Spears ym. 2014)

● Kestävän liikkumisen mahdollistaminen: diversity of destinations

● Etäisyys vähentää sekoittumista -> läheisyys sekoittuneisuuden näkökulmasta keskeistä

● Tiheys on väline (Jacobs 1961) -> enemmän samaan tilaan -> enemmän erilaista vai 

enemmän samanlaista?

● Viime aikoina tiivistäminen on painottunut asumisen tiivistämiseen

● Haasteena eri toimintojen ja maankäyttömuotojen tarpeeton eriytyminen 

● Ei vain päätoimintojen sekoittaminen vaan myös esimerkiksi asuntokannan monipuolisuus 

tai  eri elämänvaiheissa olevan väestön sekoittuminen samalle alueelle.

Miksi sekoittuneisuus on tärkeää
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Tarkastelukehikko
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Työpaikkojen ja asumisen 
sekoittuneisuus



• Työpaikkojen toimialojen monipuolisuus
• Eri toimialojen määrä valitussa alueyksikössä. Analyysissä on mukana 

kaikki TOL 2008 luokituksen 17 toimialaa
• Työpaikkojen toimialojen monipuolisuuden muutos työpaikka-

alueilla
• Arvio toimialajakauman monipuolisuuden kehityksen suunnasta 
• Muutos on laskettu Herfindahlin indeksin arvon muutoksena. 

Herfindahlin indeksissä pieni arvo kuvaa monipuolisuutta, joten 
arvon pieneneminen merkitsee sekoittuneisuuden lisääntymistä

• Mittarin tarkkuutta heikentää toimiala-aineiston tietojen salaus, 
jossa alle 3 työpaikan ruuduista ei toimialatieto ole saatavilla

Työpaikkojen ja toimialojen monipuolisuus



Työpaikkojen 

toimialojen 

monipuolisuus



Toimialojen 

monipuolisuuden 

muutos 

2007-2017



Asuminen ja 

työpaikat

Työpaikkojen osuus
väestön ja työpaikkojen
kokonaismäärästä
naapuriruutusummana
laskettuna.
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Kuopio - Kelloniemi ● Kelloniemen uudistamisen keskeisiä haasteita ovat lähiön 

kasvattaminen nykyistä elinvoimaisemmaksi 

bussikaupunginosaksi ja alueen kahtia jakautuneisuus.

● Sekoittuneen kaupunkirakenteen näkökulmasta alue on 

erinomainen esimerkki sekoittuneisuuden 

mittakaavariippuvuudesta: Alue pitää sisällään erilaisia 

toimintoja, joten sitä voidaan pitää sekoittuneena. Alueen 

sisäinen rakenne on hyvin selkeästi toiminnot erotteleva

● Alueen sekoittuneisuutta pitää käsitellä sekä 

bussikaupunginosan että työpaikka-alueen näkökulmista 

huomioiden bussikaupunginosan lähipalvelut, bussiliikenne ja 

virkistysmahdollisuudet sekä alueen viherrakenne, 

yrityskorttelien ryhmittyminen, työmatkaliikenne ja raskas 

liikenne.

● Hyvä sijainti kaupunkirakenteessa ja lähiympäristön 

monipuolisuus virkistysmahdollisuuksineen tuottavat hyvin 

toteutettuna hyvää asuinympäristöä.



Toiminnallinen sekoittuneisuus: 
Asuminen, työ ja vierailu
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Asumisen, työn ja vierailun toiminnot

Dovey & Pafka 2017: doi.org/10.1080/14649357.2017.1281996

https://doi.org/10.1080/14649357.2017.1281996


Asuminen

Lähde: YKR/SYKE & TK 2019

Työ Vierailu

• asuinrakennukset • Toimistorakennukset

• Opetusrakennukset

• Teollisuusrakennukset

• (Varastorakennukset)

• Liikerakennukset

• Hoitoalan rakennukset

• Kokoontumisrakennukset



Asuminen, työ ja vierailu

2 km

8 km



Mittakaavan vaikutus sekoittuneisuuden asteeseen

YKR-ruutu (250 m x 250 m) Naapuriruudut (750 m x 750 m)



Asuminen, työ 

ja vierailu

Eri toimintojen osuus lähiympäristön kerrosalasta

kolmiarvoisessa kuvaajassa

Tampereen seudulla 2019. 

Yksi ympyrä kuvaa yhtä tilastoruutua (250 m x 250 

m), johon on laskettu eri toimintojen kerrosalojen

osuudet naapuriruudut huomioiden (750 m x 750 m 

alueelta). Ympyrän koko kuvaa ruudun kerrosalan

määrää suhteessa muihin ruutuihin.

Lähde: YKR / SYKE & TK 2019



Asuminen, työ 

ja vierailu

Eri toimintojen osuus lähiympäristön kerrosalasta

kolmiarvoisessa kuvaajassa

Tampereen seudulla 2019. 

Yksi ympyrä kuvaa yhtä tilastoruutua (250 m x 250 

m), johon on laskettu eri toimintojen kerrosalojen

osuudet naapuriruudut huomioiden (750 m x 750 m 

alueelta). Ympyrän koko kuvaa ruudun kerrosalan

määrää suhteessa muihin ruutuihin.

Lähde: YKR / SYKE & TK 2019

Sekoittuneimmat 

alueet

Yksipuolisimmat alueet

Erilaisia 

asuinalueita



Toiminnallisen sekoittuneisuuden muutos 

Asumisen, työn ja vierailun kerrosalan sekoittuneisuus vuosina 2010 ja 2019 Jalankulkukaupungin alueella Tampereen keskustaajamassa.  
Mukana ne alueet, joille on rakennettu uusia rakennuksia 2010-2019. 



Toiminnallisen sekoittuneisuuden muutos

Asumisen, työn ja vierailun kerrosalan sekoittuneisuus vuosina 2010 ja 2019 jalankulkukaupungin alueella Tampereen keskustaajamassa.  
Mukana ne alueet, joille on rakennettu uusia rakennuksia 2010-2019. 



Palveluiden saavutettavuus



● Etäisyys lähimpään palveluun:

• Laskettu kävelyteitä pitkin (OpenStreetMap) *

• Mukana valikoituja palveluita joista oli saatavilla kattavat seututason 
aineistot (SYKE, Tilastokeskus, A.C. Nielsen, THL, OpenStreetMap**)

● Palveluiden monipuolisuus etäisyysvyöhykkeillä:

• Lähipalveluihin on luettu mukaan päivittäistavarakauppa, alakoulut, 
terveyskeskukset, sekä kirjastot.

• Ravitsemis- ja viihdepalveluihin on luettu mukaan teatterit, 
elokuvateatterit, ravintolat, kahvilat, ja baarit.

Palveluiden saavutettavuus

* Python-koodit: github.com/sykefi/MIKSERI
** OpenStreetMap aineistojen laatu tarkastettiin Lappeenrannan seudulta kesällä 2021



Palveluiden monipuolisuus, 500 m



Palveluiden monipuolisuus, 1000 m



Lähiympäristön
sekoittuneisuuden mittaaminen
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Tarkka mittakaava vaatii tarkat aineistot



Niinivaara: 

Korttelipohjainen 

sekoittuneisuus-

tarkastelu
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Niinivaara: 

Korttelipohjainen 

sekoittuneisuus-

tarkastelu
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Niinivaara: 

Korttelipohjainen 

sekoittuneisuus-

tarkastelu
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Niinivaara: 

Asumisen 

monipuolisuus



● Käveltävyysindeksit ja kaupunkitilan laadun mittaaminen
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DesignDensity

Sekoittuneisuus osana kävely-ystävällisen 
ympäristön mittaamista

Diversity

/ land

use mix

Destination

accessibility

Distance to 

transit
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Design



Suositukset sekoittuneisuuden 
mittaamiseen ja suunnitteluun
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● Tarvitaan monenlaisia tapoja mitata sekoittuneisuutta riippuen 
tavoitteista ja mittakaavatasosta

● Sekoittuneisuusmittareissa on paljon huomioitavia asioita, jotka tulee 
tiedostaa niiden käytössä: 

• Tarkasteltaessa maankäyttömuotojen tai toimintojen välisiä etäisyyksiä 
jalankulkijalle muodostuvat estevaikutukset kuten tiet, raiteet tai muut suoraa 
yhteyttä rajoittavat tekijät tulee huomioida tulkinnassa

• Mittareiden ja lähtöaineistojen on tärkeä olla ajallisesti vertailukelpoisia 
sekoittuneisuuden seurannan mahdollistamiseksi

• Mittakaavatason tulee soveltua tarkasteltavan ilmiön ja kohdealueen 
sekoittuneisuuden kuvaamiseen

Suositukset sekoittuneisuuden mittaamiseen



● Mittareiden jatkokehittämisessä ja käytössä tarvitaan 
aineistojen yhdistelyä

• Määrällisiä mittareita on tarpeen yhdistää laadullisiin tutkimuksiin ja 
esimerkiksi kokemuspohjaiseen tietoon

• On tärkeää yhdistellä valtakunnallisia aineistoja sekä paikallisia 
yksityiskohtaisempia paikkatietoja, joita saatetaan joutua keräämään 
erikseen, ellei niiden ylläpito ole jatkuvaa

● Aineistojen ja analyysien on oltava mahdollisimman kattavasti 
ja avoimesti saatavilla

• Tällä voidaan edesauttaa sekoittuneisuuden analysoinnin 
jalkautumista käytännön suunnitteluun
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Suositukset sekoittuneisuuden mittaamiseen



● Sekoittuneisuudelle on asetettava tavoite: minkälaista 
sekoittuneisuutta tavoitellaan ja miksi? Tavoitteen 
asettamisessa auttaa alueen kaupunkikudosten tunnistaminen 
ja sen tarjoama näkemys, minkälainen sekoittuneisuus ja sen 
mittarit missäkin sijainnissa ovat keskeisiä ja minkälaisia 
lähtöaineistoja kannattaa käyttää

Suositukset suunnitteluun



● Sekoittuneisuus on alueen lähtökohtana; jalankulkukaupungissa 
tulisi pohtia muutosten, kuten täydennysrakentamisen vaikutuksia 
sekoittuneisuuteen

● Jalankulkukaupungissa tulee panostaa toimintojen väliseen 
sekoittuneisuuteen, lyhyisiin etäisyyksiin ja kävely-ympäristön 
laatuun

● Sekoittuneisuutta tulee tarkastella lähiympäristötasolla tarkoilla 
aineistoilla (tarkka resoluutio, pieni ruutukoko tai korttelipohjainen 
tarkastelu)
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Jalankulkukaupunki



● Joukkoliikennekaupungissa tulee tavoitella lähipalveluiden monipuolisuutta ja 
niiden hyvää saavutettavuutta jalan ja pyörällä. 

● Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn reittien on tärkeää liittyä toisiinsa 
mutkattomasti, ja joukkoliikenteen tulee olla selkeää, nopeaa ja vaihtojen sujuvia. 

● Tärkeää on asumisen liittyminen lähipalveluihin ja viheralueisiin sekä 
joukkoliikenneyhteydet seudun työpaikkoihin. 

● Alakeskusten tulee olla toiminnoiltaan monipuolisia, jotta myös keskustan 
ulkopuolella olisi jalankulkijalle monipuolisia toimintoja tarjoavia alueita. 

● Asumisen suunnittelussa tärkeitä ovat alueelliseen eriytymiseen liittyvät mittarit 
kuten hallintamuotojen, talotyppien ja väestön etnisten ryhmien sekoittuneisuus 
sekä rakennuskannan iän monipuolistaminen täydennysrakentamisen sijoittelussa. 

39

Joukkoliikennekaupunki



● Asuinalueiden sisäinen monipuolisuus ja viheralueiden hyvä saavutettavuus lähiympäristössä 

ovat tärkeitä tavoitteita.

● Monipuolisen asumisen kannalta tärkeitä mittareita ovat mm. talotyyppien sekoittuneisuus 

sekä väestön ikäryhmien moninaisuus, jolla voidaan mitata asuinalueen uudistumista.

● Autokaupungissa ei ole tarkoituksenmukaista pyrkiä kaikkien toimintojen (asuminen, 

työpaikat, palvelut, viheralueet) väliseen sekoittuneisuuteen lähiympäristössä.

● Muiden kaupunkikudosten alueisiin vaikuttavat autokaupungin elementit, kuten 

päivittäistavarakaupan marketit, on tärkeä ryhmittää ja mitoittaa siten, että ne 

monipuolistavat muiden alueiden palveluja sen sijaan, että kaventaisivat niitä.

● Autokaupunki on lähtökohtaisesti kaikkein vähiten sekoittunut kaupunkikudos, ja siksi eri 

autokaupunkialueille sopivia sekoittuneisuuden muotoja voi tunnistaa asukkaita 

osallistamalla sekä esimerkiksi kaavoittamalla alueille yhteisöllisyyttä tukevia tiloja.
40

Autokaupunki 



Kiitos

Lue lisää:
https://www.syke.fi/
hankkeet/mikseri
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